Patente propia

Fabricados segun las normas internacionales de
calidad y estandares europeos. Funcionamiento
en Circuito cerrado (serpentin en Inox. 316 L).

Pared de 1,5 mm de lamina de acero de alta calidad,
soldadura con proceso automatico de atmésfera
controlada. Circuito de consumo en acero inoxida-
ble 316 L muy resistente a las contracciones, dila-
taciones y altas temperaturas. Estan revisados con
doble control de presion, asegurando un gran perio-
do de garantia.

Fuerte aislamiento de poliuretano inyectado,
50mm (PU) de alta densidad, aseguran un coefi-
ciente de pérdidas muy bajo. Acabado exterior de
chapa de aluminio, apta para la instalacion a la in-
temperie. Muy resistente a los rayos ultravioletas,
climas humedos y ambientes marinos.
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Intercambiador
de Serpentin
EXTRAIBLE

INTERCAMBIADOR DE CALENTAMIENTO INSTANTANEO DE ACS
Fecha de presentacion 30/11/2001. Numero de Reg. ES2260965.
Fuimos la primera empresa que comenzo a fabricar y distribuir tanques
acumuladores con intercambiador instantaneo para ACS en el afo 1.998
con este tipo de sistema.

INTERCAMBIADOR DE CALENTAMIENTO INSTANTANEO DE ACS
EN TANQUE PRESURIZADO.
Fecha de presentacion 12/05/2010. Numero de Reg.ES1 073052.

TUBO DE EXPANSION SIN MEMBRANA, INTEGRADO EN LOS
TANQUES PARA CUALQUIER TIPO DE INTERCAMBIADOR.
Fecha de presentacion 11/05/2010. Nimero de Reg.ES1 072542.

INTERCAMBIADOR DE CALENTAMIENTO INSTANTANEO DE ACS
EXTRAIBLE
Fecha de presentacion 5/12/2012. Numero de Reg.ES1 078315.

INTERCAMBIADOR TUBULAR PARA CIRCUITO PRIMARIO SOLAR
Fecha de presentacion 30/07/2013. Numero de Reg.E5002283358.

Tipo de Tipode Volumen Volumen Volumen Presions Pusony bvesion
Sistema Intercambiador primario secundario de consumo primario  secundario consumo
HS 150 Indirecto Tubular 8,75 It. 143 It. 5,6 It. 9 bar 3bar 8 bar
HS 200 Indirecto Tubular 8,75 It. 170 It. 6,16 It. 9 bar 3bar  8bar
HS 300 Indirecto  Tubular 17,5 It. 2711t 9,24 It. 9 bar 3bar  8bar
HS 320 Indirecto  Tubular 17,5 It. 320 It. 9,24 It. 9 bar 3bar 8 bar
HS 400 Indirecto  Tubular 17,5 It. 380 It. 9,24 It. 9 bar 3bar  8bar
Modelo  Diametro Longitud ?)a(:atrt;?%:: EEEEJEL a;l;ifn?iifo exg;ﬁ s:jign Peso
HS 150 560 mm 1070 mm Aluminio  A.Inox.316L PU42kg/m3(somm) Incl. deposito 41,7 kg
HS 200 560 mm 1235 mm Aluminio  A.Inox.316L PU42kg/m3(somm) Incl. deposito 45,8 kg
HS 300 560 mm 1850 mm  Aluminio  A.Inox.316L PU42kg/m3(somm) Incl. deposito  64,5Kkg
HS 320 560 mm 2150 mm Aluminio  A.Inox.316L PU42kg/m3(somm) Incl. deposito  71,2kg
HS 400 560 mm 2450mm  Aluminio  A.Inox.316L PU42kg/m3(somm) Incl. deposito 78,0 kg
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