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Patente propia Acumuladores

Fabricados segun las normas internacionales de
calidad y estandares europeos. Funcionamiento
Pacicsitntnade Gaspedtaka datdadl16digadura
con proceso automatico de atmoésfera controlada.
Circuito de consumo en acero inoxidable 316 L muy
resistente a las contracciones, dilataciones y altas
temperaturas. Estan revisados con doble control de
presién, asegurando un gran periodo de garantia.

Fuerte aislamiento de poliuretano inyectado,
50mm (PU) de alta densidad, aseguran un coefi-
ciente de pérdidas muy bajo. Acabado exterior de
chapa de aluminio, apta para la instalacion a la in-
temperie. Muy resistente a los rayos ultravioletas,
climas hiamedos y ambientes marinos.

Posibilidad de funcionamiento en modo convencio-
nal o modo drain-back. Posibilidad de suministro
con circulador, centralita con caudalimetro digital
y regulacién electrénica premontado.
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Tipo de Tipode Volumen Volumen Volumen [

Sistema Intercambiador primario secundario de consumo primario  secundario consumo
VS 200 Indirecto  Serpentin 7,7 It. 198 It. 16,1 It. 9 bar 3bar 8 bar
VS 300 Indirecto  Serpentin 11,2 It. 282 1It. 16,11t. 9 bar 3bar 8 bar
VS 500 Indirecto  Serpentin 11,8 It. 491 It. 16,1 It. 9 bar 3bar 8 bar

.. . Material Material TipO de Vaso de
Modelo  Diametro Longitud e Sreuito i expansién
VS 200 560 mm 1435 mm Aluminio  A. Inox.316L PU 42 kg/m3 (50 mm) Integrado 53,7 kg
VS 300 560 mm 2050 mm  Aluminio  A. Inox.316L PU 42 kg/m3 (50 mm) Integrado 72,8 kg
VS 500 700 mm 2050 mm Aluminio  A. Inox.316L PU 42 kg/m3 (50 mm) Integrado 84,5 kg
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