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EqQUIPpOS

VSH 150

1 Captador VSH 2200
Acumulador HS 150

ESTRUCTURA SOPORTE

Material Acerc galvanizdo DX-51
Tipo de perfil 37 x 37 x 2,5
Disposicidn Sobre tejado planc o inclinado

Inclinacidén respecto a la horizontal 422 (Ajustable)

OTRAS CARACTERISTICAS
Peso en vacio 93,1 Kg
77@ mm {planc) y 77 mm (tejado)
21ee@ mm (plano) ¥y 2300 mm (tejado)
1148 x 1415 x 2358 mm

Propilenglicol

Distancia entre apoyos (X)
Distancia entre apoyos (Y)
Medidas del equipo montado
Proteccidn contra heladas

CIRCUITO HIDRAULICO Y ACCESORIOS
Tipo de accesorio de unidn entre captadores
Tuberias conexidn
Aislamiento

Proteccion contra presiones

Record a compresidn
Acero inoxidable 316L
Espuma poliuretanc y polietilenc
Valvula de seguridad

VSH 300

2 Captadores VSH 2200
Acumulador HS 300

ESTRUCTURA SOPORTE

Material Acero galvanizdo DX-51
Tipo de perfil 37 x 37 x 2,5
Disposicidn Sobre tejado plano o inclinado

Inclinacidn respecto a la horizontal 4aee (Ajustable)

OTRAS CARACTERISTICAS
Peso en vacio

Distancia entre apoyos (X)
Distancia entre apoyos (Y)
Medidas del equipo montado
Proteccidén contra heladas

185,9 Kg
1178 mm {(planc) y 1178 mm (tejado)
2102 mm (planoc) y 2380 mm (tejado)
2256 x 1415 x 2350 mm
Propilenglicol

CIRCUITO HIDRAULICO Y ACCESORIOS
Tipe de accesorio de unidn entre captadores
Tuberias conexidn
Adislamiento

Proteccidn contra presiones

Record a compresidn
Acero inoxidable 316L
Espuma poliuretano y polietileno
Valvula de seguridad

Lompactos

VSH 200S

1 Captador VSH 2600
Acumulader HS 200

ESTRUCTURA SOPORTE

Material Acero galvanizdo DX-51
Tipo de perfil 37 x 37 x 2,5
Disposicidn Sobre tejade plano o inclinado

Inclinacidn respecto a la horizontal 482 (Ajustable)

OTRAS CARACTERISTICAS
Peso en vacio

Distancia entre apoyos (X)
Distancia entre apoyos (Y)
Medidas del equipo montado
Proteccidn contra heladas

101,5 Kg
770 mm (planc) y 77@ nm (tejado)
21ee@ mm (planc) vy 2388 mm (tejado)
1313 x 1415 x 235@ mm
Propilenglicol

CIRCUITO HIDRAULICO Y ACCESORIOS
Tipo de accesorio de unidn entre captadores
Tuberias conexidn
Alslamiento

Record a compresidon
Acero inoxidable 316L
Espuma poliuretano y polietileno

Proteccidn contra presiones valvula de seguridad

VSH 320

2 Captadores VSH 2200
. Acumulader HS 320

ESTRUCTURA SOPORTE

Material Acerc galvanizdo DX-51
Tipo de perfil 37 x 37 x 2,5
Disposicidn Sobre tejado planc o inclinado

Inclinacidn respecto a la horizontal 42 (Ajustable)

OTRAS CARACTERISTICAS
Peso en wvacio 192,6 Kg
1178 mm {(planc) y 1178 mm (tejado)
2108 mm {planc) y 23860 mm (tejado)
2256 x 1415 x 2358 mm
Propilenglicol

Distancia entre apoyos (X)
Distancia entre apoyos (Y)
Medidas del equipo montado
Proteccidn contra heladas

CIRCUITO HIDRAULICO Y ACCESORIOS

Tipo de accesorio de unidn entre captadores
Tuberias conexicn

Record a compresion
Acero inoxidable 316L
Espuma poliuretano y polietilenc
Valwvula de seguridad

Aislamiento
Proteccidn contra presiones




ESTRUCTURA SOPORTE

Material Acero galvanizdo DX-51
Tipo de perfil Angulo 37 x 37 x 2,5
Disposicidn Sobre tejado plano o inclinado

Inclinacidn respecto a la horizontal 492 (Ajustable)

VSH 320S

2 Captadores VSH 2600
Acumulador HS 320

NOVASOL

VSH 400S

2 Captadores VSH 2600
Acumulador HS 400

ESTRUCTURA SOPORTE

Material Acero galvanizdo DX-51
Tipo de perfil Angulo 37 x 37 x 2,5
Disposicidn Sobre tejado planc o inclinado

Inclinacidn respecto a la horizontal qee (Ajustable)

OTRAS CARACTERISTICAS
Peso en vacio

pistancia entre apoyos (X)
Distancia entre apoyos (Y)
Medidas del equipo montado
Proteccidn contra heladas

201,2 Kg
1178 mm (plano) ¥y 1178 mm (tejado)
2100 mm (plano) ¥ 2300 mm (tejado)
3365 x 1415 x 2358 mm
Propilenglicol

OTRAS CARACTERISTICAS
Peso en wvacio

Distancia entre apoyos (X)
Distancia entre apoyos (Y)
Medidas del equipo montado
Proteccidn contra heladas

173,22 Kg
1178 mm (planc) ¥y 1178 mm (tejado)
2180 mm (planc) y 2380 mm (tejado)
2586 x 1415 x 2350 mm
Propilenglicol

CIRCUITO HIDRAULICO Y ACCESORIOS
Record a compresidn
Acero inoxidable 316L
Espuma poliuretano y polietileno
Valvula de seguridad

Tipo de accesorio de unidn entre captadores
Tuberias conexidn
Adislamiento

Proteccidn contra presiones

CIRCUITO HIDRAULICO Y ACCESORIOS
Tipo de accesorio de unidn entre captadores
Tuberias conexidn
Adslamiento

Proteccidn contra presiones

Record a compresidn
Acero inoxidable 316L
Espuma poliuretanc y polietilenc
Valvula de seguridad

3 VSH 400
3 Captadores VSH 2200
Acumulador HS 400

ESTRUCTURA SOPORTE

Material Acero galvanizdo DX-51
Tipo de perfil Angulo 48 x 48 x 3
Disposicidn Sobre tejado planc o inclinado

Inclinacidn respecto a la horizontal 482 {(Ajustable)

HSH 200S

1 Captador VSH 2600
Acumulador HS 200

ESTRUCTURA SOPORTE

Material Acero galvanizdo DX-51
Tipo de perfil 37 x 37 x 2,5
Disposicidn Sobre tejado plano o inclinado

Inclinacidn respecto a la horizontal 492 (Ajustable)

OTRAS CARACTERISTICAS
Peso en wvacio

Distancia entre apoyos (X)
Distancia entre apoyos (Y)
Medidas del equipo montado
Proteccidn contra heladas

208 Kg
187@ mm (planc) ¥y 1770 mm (tejado)
2188 mm {(planc) y 2360 mm (tejado)
3365 x 1415 x 2350 mm
Propilenglicol

OTRAS CARACTERISTICAS
Peso en wvacio 86,4 Kg
998 mm (planc) y 900 mm (tejado)
1208 mm {(plano) ¥ 1488 mm (tejado)
2189 x 899 x 1580 mm

Propilenglicol

Distancia entre apoyos (X)
Distancia entre apoyos (Y)
Medidas del equipo montado
Proteccidn contra heladas

CIRCUITO HIDRAULICO Y ACCESORIOS
Tipo de accesorio de unidn entre captadores
Tuberias conexidn
Aislamiento

Proteccidn contra presiones

Record a compresidn
Acero inoxidable 316L
Espuma poliuretanc y polietileno
valvula de seguridad

CIRCUITO HIDRAULICO Y ACCESORIOS
Tipo de accesorio de unidn entre captadores
Tuberias conexidn
Aislamiento

Proteccidn contra presiones

Record a compresidn
Acero inoxidable 316L
Espuma poliuretanc y polietilenc
Valwvula de seguridad
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